吊运机的特点及使用操作介绍

吊运机的种类有很多,例如：便携式吊运机、悬臂吊运机、汽车随车吊、双柱式吊运机、旋臂式吊运机、直滑式吊运机、汽油吊运机、三立柱吊运机、家用型吊运机、建筑小吊机、移动式吊运机、电动液压吊机、立式吊机、快速吊运机、吊运机主机、 吊运机配件、室外吊运机、吊粮小吊机

而泊头市华龙吊运机厂生产的多功能便携式吊运机,体积小、易携带、安装迅速、操作简单、安全性能高。主要用于解决社区货物楼层搬运及小型物体起降问题，另用于非开挖工程的地下出土，水泥管顶管机需要人工挖土，但有时工作坑会很深，用机械式小吊完成出土运输，迅速方便。

该吊运机的安装与操作使用注意事项: 

1 、便携式小吊运机安装时，要认真检查做到：每一条钢丝绳需要钢丝卡 2 只以上，并且使用固定板手或梅花板手锁紧。 

2 、机械式吊运机支撑支架的底部应牢固结实可靠，不得晃动；机架下面用钢管垂直顶紧加固，以防止机台脱落掉下造成危险。

3 、升降机起吊应注意周围凡有影响其吊装作业所伸出的障碍物，模板、钢筋和其他障碍物必须除去，以便吊装作业能畅通、无阻卡攀牵等现象。 

4 、高压电线、水泥、砂浆搅拌机，应远离吊机作业点 10 米以外，以防止砂石、砖头、脱落飞溅等现象，唯独是非开挖液压顶管机出土作业时，应严格按照工程操作规程工作。

5 、配备二名专业操作便携式吊运机人员，进行实地作业，提吊，升降工作时严禁一切其他人员进入工作场所，起吊到 1 米高时其他人员应立刻离开场地，如遇行人通道应严禁通行，以确保安全。

室内吊运机体积小，重量轻，安装方便，操作方便，性能优良，是一种应用极为广泛的小型机械。而且速度快运行稳，操作灵活，减轻了搬运工人的劳动强度，提高了工作效率。

　　吊运机适用于各种场合起重300公斤以下的物质，特别适用于高层楼房的住户能方便地从楼下吊起较重的生活用品，并适用于各种场合吊卸小件货物。结构简单、安装方便、小巧玲珑，且用单相电作为动力源，用途十分广泛这种新型电动葫芦被广泛应用于机械制造、电子、汽车、造船、工件总装以及高新技术工业区等现代化工业的生产线、流水线、装配机、物流输送等场合。对在仓库、码头、配料、吊篮和空间较窄小的工作场地作业，更能显示出它的优良品质。是定柱式、墙壁式旋臂起重机的最佳配套产品。

　　便携式吊运机的主要特点是：携带方便（体积小、重量轻、结构紧凑）、安装简捷（5分钟就可安装好）；吊的高（120米）；速度快（100米往返一次只需6分钟）；容易操作。安全可靠（1小时就可以学会操作机器，且有安全限位开关以防万一）。它广泛应用于建筑公司、装潢公司、安装公司、吊运公司、搬家公司，同时也是下岗工人、农民工投资小、见效快的新型致富工具。
